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1 概述概述概述概述 
 
 

1.1 本手册简介本手册简介本手册简介本手册简介 
 
 

本手册对SF6纯度仪纯度仪纯度仪纯度仪的安全和适当处理进行了说明。必须遵循所规定的安全方面及说明书的说明以及国

家及/或当地法规及与事故防范相关的一般性安全法规的规定。 

开始使用设备前，应先充分透彻地阅读本手册，尤其是安全安全安全安全一章一章一章一章以及相应的安全参考文献。确保您/

操作人员理解各项规定内容。 

本手册是本设备的一部分。必须始终与本设备放在一起。 

 

1.2 符号解释符号解释符号解释符号解释 
 
 

本手册中的重要及与安全相关的参考信息均标有相应符号。这些符号指示与工业安全相符，必须始

终遵循。 
 
 

信息信息信息信息！！！！ 

这个符号表示为有效妥善地处理本设备而需考虑的信息。 
 
 

注意注意注意注意！！！！实际值危险实际值危险实际值危险实际值危险！！！！ 

这个符号指示参考信息，可能导致设备受损、故障及/或损失。 
 
 

警告警告警告警告！！！！电流危险电流危险电流危险电流危险！！！！ 

这个符号标志着参考信息，表示可能因电流导致健康受到影响、人身伤害、永久性

身体伤害或死亡。 
 
 

非常危险非常危险非常危险非常危险！！！！伤害或死亡危险伤害或死亡危险伤害或死亡危险伤害或死亡危险！！！！ 

这个符号标志着参考信息，表示可能导致健康受到影响、人身伤害、永久性身体伤

害或死亡。 
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1.3 供货范围供货范围供货范围供货范围 
 
 

确保您接收了所有供货内容。如果缺失某个零部件，请立即致电威卡热线。 

供货范围包括： 
 
 

• SF6纯度仪 

• 运输箱 

• 充电器 

• SF6纯度仪手册 

• 仪器质量检测报告 

• 4 m长的铠装PTFE连接管，其两端带有自封不锈钢快接头。 
 
 
 

1.4 责任与保证责任与保证责任与保证责任与保证 
 
 

根据现行法规、最先进的技术以及威卡多年的经验，来编写本手册的所有数据和参考内容。 

本手册必须随时与本设备放在一起，所有使用本设备的人都应能够使用本手册。 

使用设备前，必须仔细阅读本手册。若因不遵循或忽视本手册的说明而导致任何损失和干扰，则威

卡不承担任何责任。 

文字和图片不一定完全与供货范围相对应。图片及/或图示与实物不是1:1的完全对应关系。 

由于设备为特殊型式（定制式）、追加了其它订购项目或者出现了最新技术更改，因此在本手册所

述的数据和参考内容以及图示方面，实际供货范围可能有所不同。若有疑问，请致电威卡热线。 

威卡有权在以改进为目的对产品进行技术更改，恕不另行说明。 
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1.5 版权版权版权版权 
 
 

本手册为保密文件。其无疑具有独占性，并且专为直接处理本设备的人员编写。本手册中的所有数

据、文字、设计、图片及其它表示内容均受到版权法的保护，并进一步获得商业专利权的保护。任

何非正当使用都将引起诉讼。 

未经制造商书面许可，不得将本手册转手第三方人员，不得以任何形式复制本手册——包括不得复

制其中的部分内容，也不得使用及/或报告本手册内容。若违反规定，则赔偿损失。我们有权根据商

业专利权，进一步采取法律行动，并维护其它所有权利。 

 

1.6 返货及报废返货及报废返货及报废返货及报废 
 
 

必须将设备或/及其器件返回至制造商或制造商授权的第三方，以便进行专业修复！ 
 
 

1.7 客户服务客户服务客户服务客户服务 
 
 
 
若对设备存在任何疑问，请联系客服部： 
 

- 电    话： 0512-68788000 
 

- 传    真：0512-68412502 

- 电子邮件： info@wika.cn 
 
 
 
 
 

电话热线每周一至周五8:00-17:00的时间段内开通。紧急情况下，以及若使用传真或电子邮件，请注

明您的电话号码。 
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2 运输运输运输运输、、、、包装和存放包装和存放包装和存放包装和存放 
 
 

2.1 运输后检查运输后检查运输后检查运输后检查 
 
 

在交货后，立即检查货物，检查其是否完整并且/或者是否受到运输损坏。如果从外面检查到明显的

运输损坏，则不要接收货物，或者仅原封不动地将其保留。在所提供的提货单及/或支线运输的运输

单据中注明损失程度，生成投诉文件。在发现缺陷后，立即对其进行投诉，因为运输损失的索赔仅

在投诉期（通常为7天）内才有效。 

 

2.2 运输运输运输运输 
 
 

只能使用所提供的运输箱来装运设备。这样就可以避免运输损失。 

 

2.3 包装包装包装包装 
 
 

若未就包装达成回赎协议，则应根据种类和尺寸将不同材料分类，以供进一步使用或回收。 
 
 

信息信息信息信息！！！！ 

一定要以环保友好的方式，根据当地的现行法规，废弃包装材料。必要时，咨询

回收公司。 

 

2.4 存放存放存放存放 
 
仅在如下条件下存放本设备： 

• 锁闭所提供的套装箱，直到设备使用时才将其

打开 

• 不要在未固定的情况下进行存放 

• 不要存放在外面 

• 仅存放在干燥无尘的环境中 

• 避免机械振动 

• 不要让设备接触侵蚀性介质 

• 保护设备不受阳光照射 

• 存放温度：-10 ~ 60 °C 

• 若不使用设备，则定期检查存放条件 

• 采取保护措施，以防未经授权的存取
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3 清洁和维护清洁和维护清洁和维护清洁和维护 
 
 

设备的某些部件会自然老化和磨损，故应定期清洁和维护。 

 

3.1 清洁清洁清洁清洁 
 
 
用干布或容易打湿的布来清洁设备。 
 
 

注意注意注意注意！！！！实际值危险实际值危险实际值危险实际值危险！！！！ 

不要使用清洁剂，因为其中可能含有溶剂、酸或碱。 
 

 
 
 

3.2 维护维护维护维护 
 
 

只能由威卡或者获得特殊培训并经威卡授权的人员来进行设备维护。 

 

3.3 校验校验校验校验 
 
 
必须每两年对 SF6纯度仪进行一次功能校验和检查。必须将设备送回威卡以进行校验，或者必须由获得

特殊培训并经威卡授权的人员来对设备进行校验。 
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4 安全安全安全安全 
 
 

本节概述了在工作人员最佳安全保护以及设备安全无故障使用方面的所有重要安全内容。此外，在由

符号标示的直接危险的防范方面，各章节还包括具体的安全参考内容。 

 

4.1 指定指定指定指定用途用途用途用途 
 
 

在通入侵蚀性气体或液体时，不得不得不得不得操作本设备！只有在将设备用于其指定用途时，才能保证工作稳

定性。 
 

用于测量用于测量用于测量用于测量SF6相对于空气或氮气的百分比相对于空气或氮气的百分比相对于空气或氮气的百分比相对于空气或氮气的百分比！！！！ 
 

注意注意注意注意！！！！实际值危险实际值危险实际值危险实际值危险！！！！ 

禁止任何与指定用途不符的设备使用，这样的设备使用将被视为“与目的不符”。

本设备不适合用来测量侵蚀性/毒性气体混合物。 
 
 

若因未根据本设备的指定用途使用而导致损失，则无权就此向制造商及/或其授权人员提出任何索赔

或要求。任何因未根据本设备的指定用途使用而导致的损失均应由操作人员负责。 
 
 

设备的指定用途及其正确搬运方法见本手册的操作说明。只有在获得威卡认可的情况下，才能使用供

货范围之外的其它零部件。 

 

4.2 操作人员的责任操作人员的责任操作人员的责任操作人员的责任 
 
 

本手册应放置在可直接获取的地方，与本设备放在一起，并能随时供操作人员使用。应完全或毫无

保留地遵循其中的提示、信息及说明！ 

除本手册中注明的安全参考内容及说明、有关事故预防的当地法规以及一般性安全法规外——适用于

本设备的应用领域，还应考虑并遵循现行环境保护法规。 
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技术负责人及操作人员应注意以无障碍的方式使用本设备，并应在操作、维护和清洁过程中明确规

定人员资质。 

4.3 人员要求人员要求人员要求人员要求 

 

只有获得授权并经过培训的技术人员才能使用本仪器。必须向操作人员说明存在或可能存在的一切

危险。 

这里所说的技术人员是指具有一定教育背景的知识渊博的技术性工作人员。若选定的工作人员不具

有操作本仪器的必备资质，则必须对其进行培训。 

无论何时均必须注明并完全保证达到使用及利用本设备的资质，这样便不会发生意外安全事故。 

只能由可靠且负责的人员来操作本设备。有吸毒或酗酒可能的人员在任何时候均不得靠近设备。未

经授权的人员也不得操作本设备。 

若任何设备更改会影响到工作人员的安全，则必须立即向操作人员以及所有涉及设备使用的人员报

告。 

 

4.4 危险危险危险危险 
 
 

必须对设备进行危险分析。设备的结构和操作均与当今最先进的技术相符。根据指定用途操作设备

时，设备能够可靠地工作。 
 
 

非常危险非常危险非常危险非常危险！！！！伤害或死亡危险伤害或死亡危险伤害或死亡危险伤害或死亡危险！！！！ 

本设备的认证用途不包括用于易爆气体空气混合物环境（0区）。 



SF6SF6SF6SF6 纯度仪纯度仪纯度仪纯度仪         

 

11 
 

 

5 简简简简介介介介 
 
 

SF6纯度仪是一款独立式设备，用于快速准确地测量受测气体中的SF6含量。由于本设备中包含自动流量

及压力控制模块，因此用户无需担心流量设置的正确性，也无需对设备压力偏差进行补偿。读数经过

温度补偿，以SF6百分比的形式实时显示在触摸屏显示器上。 

SF6纯度仪经过设计，从根本上适用于任何充有SF6的设备。 
 

主要特点： 

• 结构紧凑、重量轻 
 

• 维护量小（每2年校验一次） 
 

• 具有成本效益 
 

• 无需耗材 
 

• 灵敏度高 
 

• 触摸屏界面 
 

• 迅速得出结果，一般共需5分钟 
 

• 电池电量持久（24小时） 

 

5.1 百分比传感器的工作模式百分比传感器的工作模式百分比传感器的工作模式百分比传感器的工作模式 
 
 

测量原理基于对气体不同声速的评估。空气（或氮气）中的声速约为330 m/s，而纯SF6环境中的声速则

仅约为130 m/s。在测量元件中测得的声速经过温度补偿，然后利用微处理器将其转变成SF6百分比。 

将测量结果传送到中央处理器。 
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5.2  SF6应用应用应用应用、、、、环保及回收环保及回收环保及回收环保及回收 
 
 

自1900年由Moissan和 Lebeau首次合成之后，SF6的工业用途逐渐扩大。其气体惰性和化学及介电性

质显著，1937年通用电气公司建议将其用于电气设备。1960年，美国和欧洲将SF6大规模地应用

于电气制造。当年首次报道了将SF6用于高压及超高压断路器和开关。到目前为止，还未有任何产品能够

代替SF6作为灭弧介质用于中高压电气开关设备。 
 
 

为保护环境，必须减少SF6排放量，因为SF6是一种温室气体，其温室效应能力比CO2高出22,200倍，在大

气中存在的时间可达3,200年。SF6是一种强大的温室气体。 

另外，SF6还是《东京议定书》中列出的应在2008 –2012年及其之后予以减少的6种气体之一。 
 
 

由于SF6环境影响严重，故我们建议连接一个回收系统，用以在测量过程中收集SF6，并且不要在开路中

使用本设备。 
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6 系统操作系统操作系统操作系统操作 
 
 

6.1 装电池装电池装电池装电池 
 

 
 

SF6纯度仪配备有3.2Ah锂离子电池，能够使设备至少工作24小时。若电压低于21V，则屏幕底部的

电池符号上会出现一个叉，以示警告。如果电压低于18V，则会自动关闭SF6纯度仪。电压最大

为25.2V。 
 

电池充电时的注意事项： 
 

1. 关闭SF6纯度仪。 
 

2. 将所提供的充电器的电源插头连接器连接到电源插口。 

3. 将仪器的连接器插入后面板上的插口（见图）。 

 
 
 

4. 等待，直到充电器的充电灯熄灭。电池充电电流为

1.5 A，电压为25.2V。电量用完的电池的最长充电

时间为2-3小时。 

5. 拔出插头。 
 

6. 现在便可将SF6纯度仪用于测量了。 
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6.2  SF6纯度仪的操作纯度仪的操作纯度仪的操作纯度仪的操作 
 

 
 
操作SF6纯度仪时，需遵循如下说明。 
 
 
 

 

 
 
下面详细讲述了如何操作SF6纯度仪。 
 

 
 

1. 通过设备前面板上的“电源”开关打开SF6纯度仪的电源，等待，

直到显示主屏幕（见右图）。 

2. 在SF6纯度仪背部“出气口”处连接采样袋或回收系统（可选）。 
 

3. 将带有取样管（具有自密封式快速接口）及相应转接头的SF6纯       

度仪（进气口）连接至充有SF6的气室。 

4. 打开SF6气室的阀门。 
 

 
 

信息信息信息信息！！！！ 

SF6纯度仪未外设阀门。若以开放式连接法连接至SF6气室，则气体以3L/h的速度流

经本设备，这不受设备是否通电的影响！ 

触摸板触摸板触摸板触摸板—图形显示图形显示图形显示图形显示 
电源电源电源电源””””按钮按钮按钮按钮 

进气口进气口进气口进气口 
管管管管路路路路清洗按钮清洗按钮清洗按钮清洗按钮 

充电电源插口充电电源插口充电电源插口充电电源插口 

出气口出气口出气口出气口 
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5. 若要清洁管路，则按下“净化”按钮，保持大约4秒钟的时间。 
 

6. 放开手指后，便即刻开始测量。若显示值不再变化，则说明达到最终测量值。SF6纯度仪需要大约5

分钟来达到这个最终值。SF6纯度仪的工作压力为环境压力，工作温度补偿可高至45 °C。 
 
 

信息信息信息信息！！！！ 

SF6纯度仪具有一外部流量调节器。无论气室压力如何，SF6纯度仪均能在环境压力

下，以3 L/h的流速测量SF6百分比。 

允许进气压力： 0.5 - 35 bar。 
 
 
7. 断开SF6纯度仪与SF6气室的连接。 

8. 取下SF6纯度仪后面板“出气口”处连接的采样袋或回收系统（可选）。 

9. 按下前面板上的“电源”开关，断开SF6纯度仪的电源。 
 

 
信息信息信息信息！！！！ 

利用回收系统或取样袋时需密切监测气体的充装状态！在因为取样袋或回收系统

装入气体而导致本设备过压时，SF6纯度仪未配备自动关闭系统或其它任何安全系

统。 

此外：SF6纯度仪中过压时，会导致SF6百分比读数不正确。 
 
 

6.3 设置设置设置设置 
 
本设备工作温度的温度单位显示在屏幕底部，可在摄氏度(°C) 和华氏度(°F)之间相互切换。因此，按
住屏幕上的显示值，直到听到“哔”的一声，才松开压在屏幕上的手指。 
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7 技术数据技术数据技术数据技术数据 

 

测量原理测量原理测量原理测量原理 声速 

范围范围范围范围 0 to 100 % SF6  

指示指示指示指示 
基于环境压力和补偿温度 

以% SF6的形式 

公差公差公差公差  ± 0.5 %  

流量流量流量流量 3 L/h（每小时3升） 

测量时间测量时间测量时间测量时间 大约5分钟 

耗气量耗气量耗气量耗气量 环境压力下每次测量耗气约0.1升 

压力压力压力压力 
0.5-35 bar（气体）  

自动流量调节 

操作操作操作操作 净化功能用于管路清洁 

显示器显示器显示器显示器 触摸板——图形显示(240x128像素) 

电源电源电源电源 

锂离子电池，至少工作24小时  

可充电，100-265 AC V 50/60Hz  

显示电池电压 

温度温度温度温度 
存放： 
工作： 

-10 ~ 60 °C   
0 ~50 °C 

校验校验校验校验 每24个月校验一次 

尺寸尺寸尺寸尺寸 280 x 140 x 300 mm (宽x高x长) 

重量重量重量重量 约6 kg 

 


